
型號

A

B

C

D

E

NW05

80

87

52

11

25

NW10

80

8

52

11

25

NW20

110

105.5

74

16

35.5

安裝時，顯示面版必須朝上；

旋轉式顯示面版(可依據現場環境方便閱覽)

一般型

具脈衝開關輸出型

外殼
Vane-wheel
Pivot
O-ring
Magnet

NW05-NTN

NW05-NTP

NW10-NTN

NW10-NTP

NW05-PTN

NW05-PTP

NW20-PTN

NW20-PTP

NW05-TTN

NW05-TTP

NW10-PTN

NW10-PTP

NW10-TTN

NW10-TTP

NW20-NTN

NW20-NTP

1.5~20 L/min 3.0~60 L/min
±2% RS±0.5 L/min

1 L/p
0.5 L/min

000.0L/min
0000000.0L

內鍵鋰電池(電池壽命4年)
IP64
R3/4"
500 g

±2% RS(標準安裝位置)

1 MPa at 20°C

0.5~1.5mPa . s
0～60℃、35～85%RH (無結霜)

0.3~3 L/min
 ±2% RS±0.05 L/min

10mL/p
0.05 L/min
00.00 L/min
000000.00 L

內鍵鋰電池(電池壽命4年)
IP64
R1/2"
280 g

量測範圍

最大操作壓力
壓力損失

液體黏度
環境溫/濕度

輸出信號

脈衝值(僅NW-P)

供應電源
保護等級
接液端
重量

15kPa以下
 （10L/min時）

接液
材質

量測介質 水、熱水  化學液體 水、熱水 化學液體 水、熱水

LCD

精確值

瞬時
最小顯示值

表示單位

表示單位積算

瞬時
積算

電壓輸出(寬頻脈衝信號輸出)
脈衝幅度超出5ms 最大額定電壓30VDC
輸出ON阻抗:<150Ω;OFF阻抗:>100kΩ

(輸入電流在10mA以下剩下電壓1.5V以下

PPO
POM

SUS304
NBR

PP
POM
PA

FKM
Sa-Co

ETFE
ETFE
ETFE
FKM

PPO
POM

SUS304
NBR

Be-Fe 

±2% RS±0.2 L/min
1.0~10 L/min

ETFE
ETFE
ETFE
FKM
Sa-Co

             

PPO
 

NBR

PP
 

FKM

水、化學液體
(弱酸弱鹼)

水、化學液體
(弱酸弱鹼)

水、化學液體
(弱酸弱鹼)

20kPa以下
 （20L/min時）

60kPa以下
 （60L/min時）

12kPa以下
 （3L/min時）

1 L/p
0.2 L/min

000.0 L/min
0000000.0 L

內鍵鋰電池(電池壽命4年)
IP64
R1/2"
250 g

PP
POM
PA

FKM
Be-Fe

單位：mm

■具顯示功能：瞬時／積算流量(可自行切換/設定)

■可量測多種液體介質 

■構造簡單，翼輪式原理

■具瞬時鎖定功能(標準)

■脈衝輸出功能(選用)

■內建鋰電池，無需外接電源

具顯示功能、瞬時／積算流量、脈衝輸出功能

品名：瞬時+積算 電子式流量計
型號：NW

電子式 流量計
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規格：

尺寸圖： 安裝圖：

特色：

Be-Fe

SUS304
POM


